
         Firma MSJ Vision aby sprostać najbardziej wygórowanym potrzebom jakie stawia przed nami rynek, 
         bazuje na najnowszych technologiach z dziedziny zabezpieczeń elektronicznych. 
         Każdy rejestrator marki MSJ z serii ADVR wyposażony jest w:

                    •   Kompresja Video: H.264
                    •   System operacyjny: LINUX
                    •   Hexaplex: Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp
                    •   Podgląd na urządzeniach mobilnych: Android, iOS
                    •   Tryby pracy: Analog/Trybryda/IP
                    •   Obsługa protokołów: Onvif, NetIP
                    •   Darmowe oprogramowanie na komputery z systemem: Windows, OS X
                    •   Wyjścia monitorowe: HDMI, VGA
                    •   Wejścia/Wyjścia audio: >1 
                    •   Wejścia USB 2.0: >2
                    •   Podwójny kanał strumieniowania: Główny strumień (MAIN) i dodatkowy strumień (SUB)
                    •   Menu: 25 języków w tym POLSKI 
                    •   Aktualizacja oprogramowania: LAN/WLAN/PenDrive
                    •   Coaxial Conrtol – sterowanie OSD menu kamery z pozycji rejestratora
                    •   Chmura: zdalny dostęp do urządzeniem za pośrednictwem numeru seryjnego bez
                         konieczności posiadania stałego adresu IP
                    •   Możliwość dokonywania zmiany ustawień kamer IP z pozycji rejestratora ( Protokół NetIP)
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MSJ-ADVR-6116NH 1HDD 
System Operacyjny Linux 

Video Kompresja H.264 

Nagrywanie 16*1080N@12fps; 8*1080N@25fps 

Podgląd 16*1080N@12fps; 8*1080N@25fps 

 

Tryby pracy 

AHD:16*1080N; 8*1080N 

Hybryda:8*1080N(AHD)+8*960P(IP) 

IP:8*1080P; 16*960P; 4*3MP; 4*5MP 

Odtwarzanie 16 kanałów 

Audio Kompresja G.711a 

Intercom Support 

Zarządzanie Tryby nagrywania Manual>Alarm>Detekcja>Harmonogram 

Wyszukiwanie nagrań Czas/Kalendarz/Zdarzenie/Kanał 

Zapis HDD, Network Storage 

Archiwizacja Network, USB, SATA 

Funkcje sieciowe NTP, FTP, DDNS, DNS, RTSP, UPnP, Filtr IP, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP 

Aplikacje mobilne Android, iOS: XMeye, vMEyeSuper  

Programy  CMS, VMS, Internet Explorer 

Sterowanie Mysz, pilot, panel przedni, LAN, WLAN 

Chmura Za pomocą nr. Seryjnego 

Hexaplex Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp 

Typ transmisji  VBR, CBR 

Dodatkowy strumień D1, CIF 

Wejścia/Wyjścia Wejścia Video  16*BNC 

Wyjście HDMI  1*HDMI (MAX:1080P) 

Wyjście VGA  1*VGA (MAX:1080P) 

Audio I/O 2/1 

Alarm I/O 0/0 

Kontrola PTZ 1*RS485, Zgodne Protokoły: PelcoP, PelcoD, Hikvision, Dahua, i inne.. 

Karta sieciowa 1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port 

USB Port 2*USB 2.0  

HDD 1*SATA max do 6TB 

Ogólne Temperatura 0°C~+55°C 

Wilgotność 10% -90% RH 

Zasilanie DC 12V, 2A 

Pobór <10W（bez HDD） 

Waga Około 1 kg 

Wymiary 255mm(L)* 236mm(W)* 44mm(H) 

Zajętość dysku 1080P: 20G~30G/ dzień* 1 kanał 

720P: ~20G/ dzień* 1 kanał 

960H: 12~20G/ dzień* 1 kanał 

Audio: 691,2M/ dzień* 1 kanał 

Dystrybutor: 

mailto:biuro@msjvision.pl
http://www.msjvision.pl/

