MSJ-AHD-8104W-AL-1080P
MSJ-AHD-8104G6G-AL-1080P
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Kamery serii HD Analog to aktualnie najbardziej popularne produkty.

Urzadzenia zostaty wyprodukowane w oparciu o podzespoty znanych producentdw jak Nextchip i Sony.
Produkty HD Analog firmy MSJ sg w stanie zaspokoi¢ najbardziej wymagajacych klientow.

Wszystkie modele kamer wyposazone sg w:

Filtr: mechaniczny ICR

DNR: cyfrowa redukcja szuméw

OSD Menu: jezyk polski

DWDR: dynamika przetwornika

DEFOG: neutralizacja trudnych warunkéw pogodowych

BLC: kompensacja tylnego o$wietlania

Sens-up: spowolnienie migawki

AWB, ATW: automatyczny balans bieli

AGC: automatyczna regulacja wzmocnienia sygnatu

HSBLC: maskowanie przeswietlonych obszaréw

Wyswietlanie obrazu: odbicie lustrzane, negatyw, zamrozenie obrazu
Coaxial Control: sterowaniem OSD menu kamery z pozycji rejestratora
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Importer:

Msj Vision S.C
03-119 Warszawa
ul. Modlinska 204
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl

Notatki:

MSJ-AHD-8104W-AL-1080P

MSJ-AHD-8104G-AL-1080P

NVP2441+ IMX322 SONY CMOS 1/2.8"
PAL/NTSC

1920*1080

0.01 lux /kolor, 0 Lux /IR wigczony
58dB(min), (AGC wytgczony)
2.8-12mm

4 x Big ARRAY LED IR Lights

40 m

Tak

Tak

Tak

ON/OFF

Tak

PAL:1/50s-1/100000s

>50DB

Jasnos¢, Kontrast, Nasycenie

Nazwa kanatu, Data & czas
Mechaniczny (ICR)

Typ: cylindryczna, metalowa, szczelno$¢ IP66
-20 ~ +50° C

>85%

Polski, Angielski

12vDC 600mA

0,8 kg

247(dh)mm x @ 87mm, (podstawa @ 83,5mm)
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