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CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK.
DO NOT OPEN COVERS.NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE.REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

WARNING:TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD.DO NOT
EXPOSE UNITS NOT SPECIFICALLY DESIGNED
FOR OUTDOOR USE TO RAIN OR MOISTURE.

Firma MSJ Vision aby sprosta¢ najbardziej wygdérowanym potrzebom jakie stawia przed nami rynek,
bazuje na najnowszych technologiach z dziedziny zabezpieczen elektronicznych.
Kazdy rejestrator marki MSJ z serii NVR wyposazony jest w:

Kompresja Video: H.264

System operacyjny: LINUX

Hexaplex: Podglad na zywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostep
Podglad na urzadzeniach mobilnych: Android, iOS

Tryby pracy: Analog/Trybryda/IP

Obstuga protokotéw: Onvif, NetIP

Darmowe oprogramowanie na komputery z systemem: Windows, OS X

Wyjscia monitorowe: HDMI, VGA

Wejscia/Wyijscia audio: >1

Wejscia USB 2.0: >2

Podwojny kanat strumieniowania: Gtdwny strumien (MAIN) i dodatkowy strumien (SUB)
Menu: 25 jezykdw w tym POLSKI

Aktualizacja oprogramowania: LAN/WLAN/PenDrive

Coaxial Conrtol — sterowanie OSD menu kamery z pozycji rejestratora

Chmura: zdalny dostep do urzadzeniem za posrednictwem numeru seryjnego bez
koniecznosci posiadania statego adresu IP

Mozliwo$¢ dokonywania zmiany ustawien kamer IP z pozycji rejestratora ( Protokdt NetIP)



MSJ-NVR-8008IP-2M

System Operacyjny

Video Kompresja
Zapis, podglad
Odtwarzanie
Tryby pracy

Audio Kompresja
Intercom

Zarzadzanie Tryby nagrywania
Wyszukiwanie nagran
Zapis
Archiwizacja
Funkcje sieciowe
Aplikacje maobilne
Programy
Sterowanie
Chmura
Hexaplex
Typ transmisji
Dodatkowy strumien
Wyjscie HDMI
Wyjscie VGA
Audio I/O
Alarm I/0
Kontrola PTZ
Karta sieciowa
USB Port
HDD

Ogadine Temperatura
Wilgotnos¢
Zasilanie
Pobor

Waga
Wymiary
Zajetosc¢ dysku

Importer:

Msj Vision S.C
03-119 Warszawa
ul. Modlinska 204
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl

Linux

H.264

8*2MP; 8*720P

2*2MP; 4*720P

IP: 8%2MP; 8*1.3MP

G.711a

Unsupport

Manual>Alarm>Detekcja>Harmonogram
Czas/Kalendarz/Zdarzenie/Kanat

HDD, Network Storage

Network, USB, SATA

NTP, FTP, DDNS, DNS, RTSP, UPnP, Filtr IP, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP
Android, i0S: XMeye, vMEyeSuper

CMS, VMS, Internet Explorer

Mysz, WLAN, LAN, pilot, panel przedni

Za pomoca nr. Seryjnego

Podglad na zywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostep
VBR, CBR

D1, CIF

1*HDMI

1*VGA

0/0

0/1

1*RS485, Zgodne Protokoty: PelcoP, PelcoD, Hikvision, Dahua, i inne..
1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port

2*USB 2.0

1*SATA max do 6TB

0°C~+55°C

10% -90% RH

DC 12V, 2A

<10W (bez HDD)

Okoto 1 kg

255mm(L)* 236mm(W)* 44mm(H)
1080P: 20G~30G/ dzien* 1 kanat
720P: ~20G/ dzien* 1 kanat
960H: 12~20G/ dzien* 1 kanat
Audio: 691,2M/ dzien* 1 kanat

Dystrybutor:
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