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-System operacyjny LINUX
-Ustawienia hybrydowe
-Kompresja video H.264/H264+
-Wyjście monitor: HDMI, VGA
-Polskie menu
-Obsługa S-ATA II
--Aplikacja mobilna
-Oprogramowanie CMS, VMS
-Chmura P2P
-Podwójny strumień
-ONVIF/NETIP

Model 
Tryb pracy
Zapis/Podgląd/Prędkość
Odtwarzanie
Dodatkowy strumień
Kompresja wideo
WWejścia wideo
Wyjścia wideo
Wejścia/Wyjścia audio
Wejścia/Wyjścia alarm
Dodatkowe interfejsy
Kompresja audio

Kanał zarząd

Dyski tDyski twarde
Tryb nagrywania
Protokół

 

Bitrate (Kb/s)

Sterowanie
Sterowanie przez sieć
AArchiwizacja
Wyszukiwanie nagrań
Karta sieciowa 
Aplikacja mobilna
Hexaplex

Język
Zasilanie/Pobór
WWymiary
Waga
Producent

MSJ-HBR-5316 4M-N 2HDD
AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
16*4M-N (1280x1440)@8kl/s
16 kanałów
D1(720x576), CIF(352x288)
H.264/H.264+
16 x BNC16 x BNC
1 x HDMI(MAX:1080P) 1 x VGA(MAX:1080P)
4/1
-
2 x USB, 1 x RS485
G.711a
Analog: 16x1080M-N
HybrHybryda: 8x1080N+8xIP960P
NVR: 4x5MP
2 x 8TB SATA
Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu, Alarmowy
Onvif/NetIP
Onvif: 8899
NETIP/TCP: 34567
HHTTP: 80
RTSP: 554
Główny strumień: 1024~8192
Dodatkowy strumień: 64~1024
Mysz, Panel przedni, Pilot
Internet Explorer, Chrome, Firefox, CMS, VMS
Dysk twardy, Network Storage, USB
Czas, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Kanał
1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port
Android/iOS
Podgląd na żywo, Nagrywanie Odtwarzanie, 
Archiwizacja,   Zdalny dostęp
25 języków w tym polski
12V/4A, <20W
310(dł)x300(s310(dł)x300(szer)x50(wys) mm
Okoł 3kg
MSJ Vision

MSJ-HBR-5316 4M-N 2HDD

Porty

&IP

Ustawienia hybrydowe


