MSJ-NVR-5404IP-4MP
__&

Model MSJ-NVR-54041P-4MP
Tryb pracy IP

4*4MP (2560x1440)@25kl/s
Zapis/Podglad/Predkosc 4*5MP (2592x1944)@25kl/s

8*2MP (1920x1080)@25kl/s

Odtwarzanie

2 kanaty

Dodatkowy strumien

D1(720x576), CIF(352x288)

Kompresja wideo

H.264/H.264+/H.265

Wyjscia wideo

1 x HDMI(MAX:4K) 1 x VGA(MAX:1080P)

Wejscia/Wyjscia audio

Wejscia/Wyjscia alarm

Dodatkowe interfejsy 2 X USB,
Kompresja audio G.711a
Dyski twarde 1 x 8TB SATA
Tryb nagrywania Reczny, Harmonogram, Detekcja ruchu, Alarmowy
Protokot Onvif/NetIP
Onvif: 8899
NETIP/TCP: 34567
Porty HTTP: 80
RTSP: 554

Bitrate (Kb/s)

Gtéwny strumien: 1015~6763
Dodatkowy strumien: 333~1692

Sterowanie

Mysz, Panel przedni, Pilot

Sterowanie przez sie¢

Internet Explorer, Chrome, Firefox, CMS, VMS

Archiwizacja

Dysk twardy, Network Storage, USB

Wyszukiwanie nagran

Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Kanat

VISION
TEFHNAARY 3 30EETY

immm

-System operacyjny LINUX
-Ustawienia hybrydowe
-Kompresja video H.264/H264+/H.265

-Wyjscie monitor: HDMI, VGA . .
-Polskie menu H . 26 5

-Obstuga S-ATA 11
\___High Efficiency Video Coding y

-Aplikacja mobilna

-Oprogramowanie CMS, VMS

Karta sieciowa 1*10/100Mbps Ethernet port, R145 port -Chmura P2P
Aplikacja mobilna Android/iOS -Podwdijny strumien
Hexaplex Podglad na zywo, Nagrywanie Odtwarzanie, -ONVIF/NETIP
Archiwizacja, Zdalny dostep
Jezyk 25 jezykdw w tym polski
Zasilanie/Pobdr 12V/2A, <10W
Wymiary 240(dhx260(szer)x50(wys) mm
Waga Okoto 1kg
Producent MSJ Vision '
L—
Tryby pracy
SIEC ODTWARZANIE
1080P 5M 4M ILOSC KANALOW
4 2
4 2
8 %
DYSTRYBUTOR
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Importer:
Msj Vision S.C
03-119 Warszawa
ul. Modlinska 204
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
k J www.msjvision.pl




