MSIJ-IP-7504W-AL. 5MP 2.8MM

MSJ-IP-7504W-AL 5MP 2.8MM

Model MSJ-IP-7504G-AL 5MP 2.8MM
Tryb pracy TCP/IP
Przetwornik 1/2.5" Progressive Scan CMOS
Matryca 5MP
5MP(2592x1944)@20kl/s
Gtéwny strumien 4MP(2560X1440)@30kl/s
2MP(1920x1080)@30kl/s
. 720P(1280x720)@30kl/s
Dodatkowy strumien
D1(720x480)@30kl/s
Kompresja H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MIPEG
Protokot Onvif/NetIP
Inteligentne funkcje TAK
Obiektyw 2.8 mm 6MP
Filtr Mechaniczny ICR
Czutos¢ tryb kolor 0,01lux
Czutosé tryb CZ/B 0 lux
Oswietlenie 421 x 4PCS ARRAY Led IR
Zasieg IR 40 m
Onvif: 8999
NETIP/TCP: 34567
Porty
HTTP: 80
RTSP: 554

Bitrate (Kb/s)

64 kb/s - 15 Mb/s

Zapis w chmurze

Dropbox, Dysk Google

MSIJ-IP-7504G-AL. 5MP 2.8MM

* Kompresja Video: H264/H.264+/H.265/H.265+

* Filtr: Mechaniczny (ICR)

* Podglad na urzadzeniach mobilnych z systemem:

Android, i0S
* Protokoty: Onvif, NellP

* Darmowe oprogramowanie na komputery z systemem:

Windows, 0S X

* Zapis w chmurach Dropbox, Dysk Google

* Menu: jezyk polski

* Chmura: zdalny dosltep do urzadzenia za posrednictwem

Slot SD Nie
Wyjécie Audio Tak numeru seryjnego bez koniecznosci posiadania
DNR 2D/3D statego adresu IP
AWB/AGC/BLC/WDR Tak
S/N Ratio 52dB(min), AGC wylfaczony
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